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不二空機の製品は全て、日本の優れた「モノづくり」を
基盤として生産されています。1943年の設立以来、研
究開発および製造の改善を常に行い、実証済技術や
先端技術を駆使した、安全で使いやすい製品を日本お
よび世界に提供しています。当社は国際的な品質マネ
ジメント規格であるISO 9001および環境マネジメン

ト規格のISO 14001を取得しています。

多様化するお客様のご要望に確実にお応えするため、当社では標準在庫
品200機種を含む約2600機種の製品を生産しています。当社の研究開発
部門では、お客様と共にニーズに合う製品およびソリューションの設計も
行っています。

当社は単に「製品を売る」のではなく、「満足を売る」ということを基本と
しています。製品に関する情報を提供し、生産効率を向上するためのソ
リューション提案を行っています。また、お客様の満足を製品化するため
に、お客様からの情報を開発部門や製造部門とも共有しています。不二
空機は世界20か国以上にある当社の販売網を駆使して、日本および世
界中のお客様に満足していただける製品およびソリューションを提供し
ています。

品質と技術に対するコミットメント

標準品から特注品まで幅広い製品ラインナップ

長期的な顧客満足をお約束

エネルギー産業

航空宇宙産業 各種組立産業

重機・建設業

運輸業

品質マネジメント規格ISO 9001
および環境マネジメント規格

ISO 14001認証取得

確かな品質を
お約束



FETシリーズ
（F1シャットパルスレンチ）

● 締結結果のデータ表示可能
● 締結本数および打撃数カウント機能搭載
● 少ない設置面積
● 締付トルク、締付時間、パルス回数による
　 締付結果のモニタリング対応
● 柔軟性の高い7チャネルコントローラー
● 高耐久性ケブラーケーブルを使用

FL *3シリーズ（オイルパルスレンチ）
● ピストル型、ストレート型、コーナー型の3 
　 種類、広いトルク範囲(6〜162 N・m)から 
　 選択可能
● 新設計により3倍のメンテナンスサイクルを
　 実現（当社従来製品比）
● メンテナンスコストと工具交換の大幅な低 
　 減により生産性を向上
● オイル劣化を最小限に抑える事により、トル
　 ク安定性が向上
● 人にやさしい製品設計とアキュムレータ機
　 構によりトルクのばらつきを最小化

FLT *3シリーズ（メカニカルシャットオフ
オイルパルスレンチ）
● ピストル型、ストレート型の2種類、広いトル
　 ク範囲(5〜400N・m)から選択可能
● 新設計により3倍のメンテナンスサイクルを
　 実現（当社従来製品比）
● オイル劣化を最小限に抑える事により、トル
　 ク安定性が向上
● 人にやさしい製品設計とシャットオフバル 
　 ブ機構は安定した繰返し精度を実現
● CD仕様はFFA-2-2に接続する事で員数管 
　 理が可能。
● 多岐にわたるご要望にお応えするため、低 
　 圧専用モデルもご用意

ラチェットレンチ/オープンエンドレンチ
狭い場所でのボルト、ナットの締付・取り外し作業に使用されています。
特に、自動車・航空機・農機具などの狭い場所での組付け作業に最適です。
● 対応トルク範囲：10.5～78.4 N・m
● 上下を逆にして使用すれば、取り外し作業も可能

インパクトレンチ
不二空機のインパクトレンチは、高トルク・早い締付速度により、作業者へ
の負担を低減。ピストル型、ストレート型、コーナ型と幅広い製品ライン
ナップを取り揃えています。
● 対応トルク範囲：6～16,000 N・m
● ソケット部四角寸法：9.5、 12.7、 15.9、 19、 25.4、 31.8、 63.5 mm

スクリュードライバ
弱電関係・自動車産業・木工・サッシなどの組付け作業に使用されていま
す。軽くてコンパクトなので、快適に作業できます。全機種リバースモード可
能。インパクトクラッチタイプでは、高トルク、早い締付速度を提供。スリッ
プクラッチタイプでは、簡単にトルクが設定できます。

パルスレンチ

FW-50-7

FW-330P-1

FRW-6NX-3 FOW-10-1

FL-11-3

FW-6SXD-6 FD-5PFW-6PLD-1

FW-14SX-5

FLT-4S-3

ASSEMBLY



アングルグラインダ / サンダ
● 小型軽量ながら、出力および耐久性に優れ
　 た本体
● グラインダ対応といし寸法：50、100、 
　 125、180、230mm
● サンダ対応ディスク寸法：76～180mm
● 幅広い回転数、スピンドル、ハンドル形式
● グラインダ：5,900～15,000 rpm
● サンダ：5,500～12,000 rpm
● 出力： 245～1,620 W

バーチカルグラインダ / サンダ
● 頑丈かつパワフル
● 厚い素材の研削に最適
● レバーハンドル形式
● 対応といし寸法：180～230 mm
● 無負荷回転数：4,200～8,400 rpm
● 出力：1,410～3,320 W

ベルトサンダ
● 作業が困難な狭い場所への研削作業に最適
● ヘッドの調整角度は360°対応
● レバーハンドル形式
● 全長：281～375 mm
● 対応ベルト長さ：330～520 mm
● 無負荷回転数：20,000 rpm
● ベルト速度：1,200 rpm
● 出力：280 W

ペンシル & ターボグラインダ
● 小型、軽量
● ムラのない美しい仕上げ面
● 無負荷回転数：60,000～100,000 rpm
● 対応コレット寸法：3 mmおよび6 mm

ベビーグラインダ /  長軸型ストレートグラインダ
● 精度の高いコレットおよびスピンドル
● 低振動
● 小型、軽量ながら、頑丈な本体
● 無負荷回転数：18,000～43,000 rpm
● 出力：130～340 W
● 対応コレット寸法：3 mmおよび6 mm

ストレート / 長軸型ストレートグラインダ
● 独自の遠心式スピードガバナで安全かつ効率的な作業を実現
● 低騒音タイプ
● 高性能
● 対応といし寸法：65～205 mm
● 全長（長軸型）：307～953 mm
● 出力：294～1,618 W

不二空機では、研削・切削・研磨作業に適した各種ツールおよびアクセサリを取り扱っています。

FG-06S-1

FV-9BH-1M
FG-26HL-20

FG-26H-20

FG-3H-1

FBS-1-2

FA-45-1

MATERIAL REMOVAL



タッパ
● 二段給気方式で、低速回転から高速回転へ
　 スムーズに移行。低速回転で位置決めを
　 行った後、高速回転での作業が可能
● タップ能力：6～13mm
● しっかりとツールを保持できる支えハンドル
● レギュレータ内蔵で、パワー調整が可能
● チャック呼び寸法：6.5、 8、 9、 13mm
● 最大トルク：6～70 N・m
● 無負荷回転数：400～2,000 rpm
● タップ能力（鉄）：6～13 mm
　　　　　　　　　　　（アルミ）：8～10 mm

中・大型コーナドリル
● 空間に制限がある場合での使用に最適
● 手を離すとロックされるロック式レバーで
　 不注意による操作を防止
● 回転方向の切替に対応した機種も
　 選択可能
● 最大トルク：31.4～1,370 N・m
● 無負荷回転数：400～1,000 rpm
● 能力（軟鋼）：14〜100 mm

小型コーナドリル
● コンパクトなヘッドで、狭い場所への作業に
　 最適
● アングルヘッドに搭載したボールベアリン 
　 グおよびニードルベアリングによりスピンド
　 ルの振れが小さく、また長寿命を実現
● 最大トルク：2.5 & 2.9 N・m
● 無負荷回転数：2,500 & 3,500 rpm
● 能力（ジュラルミン）：6〜10 mm

ドリル
● 形状、寸法、トルク数、穿孔スピード、可逆回転対応など、幅広い
　 製品ラインアップ
● 二段給気方式で、低速回転から高速回転へスムーズに移行
　 低速回転で位置決めを行った後、高速回転での穿孔作業が可能

ストレート
● 最大トルク：2～15.7 N・m
● 無負荷回転数：600～24,000 rpm
● 能力（軟鋼）：2〜13 mm

ピストルグリップ
● 最大トルク：0.6～20 N・m
● 無負荷回転数：600～21,000 rpm
● 能力（軟鋼）：3〜13 mm

グリップハンドル中型ドリル
● 最大トルク：22～34.3 N・m
● 無負荷回転数：800～1,200 rpm
● 能力（軟鋼）：12〜16 mm

大型ドリル
● 最大トルク：63.7～1,823 N・m
● 無負荷回転数：55～600 rpm
● 能力（軟鋼）：19〜100 mm

FRD-5S

FRD-6PH-3

FRD-40R-11

FCD-6B-1

FCD-6X-1

FCD-23R

FT-8PX-1

FRD-12Z-1

DRILLING



ニードルスケーラ
● 岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物のさびや
ペイントを削るのに最適

● 均一でなかったり、凹凸のある面でも使用可能
● ハンドル形式：ストレートタイプ、ピストルタイプ

チッパ
● 溶接後の剥離作業、スラグ落とし、各種バリ取り、さび落とし、
石材彫刻等に最適

● タガネ交換が容易
● 空気消費量が少ないため、小型コンプレッサでの使用が可能

ベビーハンマ
● 安定した打撃が可能でリベッティング作業
に最適

● 各種チゼルを使用することで、切断、穴開
け、せん断、パンチング、削り取り作業が可能

● 対応ピストンストローク：38～100 mm

スケーリングハンマ
● 船の外皮、橋、格納庫などの酸化した表面をクリーニングするの
に最適

サンドランマ
● 軽量、強力ながら少ない反動
● 対応ピストンストローク：50～127 mm
● 鋳物の砂固めに最適
● 均一でない形状の先端部に使用可能な非回転タイプもご用意

チッピング・コーキングハンマ
● 耐久性に優れ、コンクリート、石膏、溶接溶剤などのチッピング・ 
コーキング作業に最適

● チゼルホルダで、タガネを確実に保持し、脱落を防止
● タガネ挿入部形状は、角込と丸込の2種類
● 対応ピストンストローク：25～102 mm

FRH-6

FC-01

FS-2A

FR-18L

FNS-2

FR-18B

FCH-20

PERCUSSIVE



エアモータ
● 小型、軽量、高耐久性
● 高いパワーウェイトレシオ
● 圧縮空気を動力源にしているため、火花の
　 心配がなく、引火性ガスの発生するところ 

　 での使用も可能
● 携帯可能な小型モータから大型モータま 
　 でご用意
● 最大出力：0.10～1.9 kW

ウェルドシェーバ
● 小型、軽量、高出力で、アルミ溶接のビード 
　 切削作業や溝堀切削に最適
● 二段給気方式で、低速回転から高速回転へ
　 の移行がスムーズ
● 溝堀切削用、深さ調節ハンドル付き
● 振動を和らげる防振支えハンドルを標準 
　 装備

排水ポンプ
● 下水槽、溝、マンホール、船底、タンクか 
　 らの水、オイル、下水、泥等の排水に最適
● スパークによる引火爆発の心配がなく、
　 引火性ガスの発生するところでの使用に
　 も安心
● 本体は防錆対応
● 揚水量：4.2～28 ㎥/hr

ヤスリ・ノコ
● 金属、木材、プラスチック、ファイバーグラス等のバリ取り、ヤスリ仕上げ、ラッピング
　 仕上げ、ノコ作業に最適
● 手を離すとロックされるロック式レバータイプも用意、不注意による操作を防止
● 各種ヤスリ、ノコバをご用意

● FRS-45は振動を最小限にするダンパーを搭載
● ストロークレギュレーターおよびブレード冷却機構
● 作業を快適に行えるように切断方向の調節が可能

パイプ開先加工機
● 強力なモータ搭載
● 切削時の反動を少なくする反力受け内蔵
● パイプ内径チャッキング機構による高作
　 業性
● 切削スピードが調節可能
● 対応切削パイプ内径：12/16 mm ～ 
　 120/240 mm

F-5SM-8

FRC-300-1

FP-35-1

FBM-80A-6

FRF-4-1

FRS-45

MISCELLANEOUS



オンラインカタログ

スマートフォンから製品の
最新情報を入手できます。
m.fujitools.jp

P o w e r  a n d  P r e c i s i o n
i n  P e r f e c t  h a r m o n y

Industrial tools FROM FUJI

www.linkedin.com/company/fuji-air-tools
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